
STRUJNI KRUG S BIMETALNOM
SKLOPKOM

Radni zadatak za 62. natjecanje mladih tehni ara županijska razina
VIII. razred

Podru je: Elektrotehnika

RADNA LISTA
Opis zadatka:

Zadatak vam je s pomo u priložene tehni ke dokumentacije izraditi strujni krug s bimetalnom
sklopkom.
Bimetalna vrpca je izra ena od dva metala razli itih koeficijenata toplinskog rastezanja koji su
me usobno spojeni. Prilikom zagrijavanja se bimetalna vrpca savija. Bimetalna sklopka ima dva
kontakta, bimetalni koji je pokretan i nepomi ni kontakt. Savijanjem bimetalne vrpce zatvara se
i otvara strujni krug, ovisno o temperaturi na kojoj se nalazi bimetalni kontakt i izvedbi sklopke.
U strujnom krugu koji ete izra ivati bimetalni kontakt se zagrijava vanjskom izvorom topline
(voštana lu ica).

SREDSTVA ZA RAD 
Materijal Pribor i alat 

Pocin ani eli ni lim debljine 0,5-0,6  
mm 
Mjedeni lim debljine 0,3 mm 
Bijeli lim ( eli ni) debljine 0,3 mm 
Drvena podloga (laminatna obloga) 
Mati ni vijci s ravnom glavom, M4 i 
M3 
Matice M4 i M3 
Podloške za maticu M4 i M3 
Izolirani bakreni vodi  punog presjeka 
0,6 mm 
Svjetle a dioda Ø 5 mm i otpornik 
100  
Ku ište  za dugmastu bateriju 20 mm i 
dugmasta baterija CR2032-3V 

Elektri na bušilica i svrdla za metal Ø 
3.2,  Ø4.5 mm i Ø5 mm 
Podloga za bušenje, eki  i to kalo,  
Pribor za tehni ko crtanje i pisanje 
,crta a igla i šilo, kutnik s dosjedom 
Vodootporni flomaster 0,5 mm-crni 
Trenutno ljepilo-malo 
Odvija i plosnati (0,4 x 2,5 i 1 x 5,5) i 
križni  
Šiljasta kombinirana plosnata ili 
poluokrugla kliješta. 
Sjeka a kliješta 
Vili asti klju  OK7 i OK6  
Kliješta i noži  za skidanje izolacije 
Produžni kabel, dovoljno jedno spojno 
mjesto 
Lemilo 20-40 W i pribor za lemljenje 
Zaštitne rukavice i nao ale 
 

Tijek izvo enja vježbe:

1. Pripremanje dokumentacije
2. Pripremanje radnog mjesta, pribora i alata
3. Mjerenje i ocrtavanje na podlozi i limu
4. Ozna avanje šilom mjesta provrta na podlozi i to kalom na limu
5. Bušenje provrta na podlozi i limu
6. Priprema bimetalne vrpce
7. Oblikovanje limova
8. Priprema vodi a za spajanje



9. Spajanje elemenata sklopa u cjelinu
10. Provjera ispravnosti uratka

Mjere zaštite na radu:
Prilikom obrade pozicija izra enih od lima postoji opasnost od ozlje ivanja. Pri izradi radnog
zadatka obvezno rabite zaštitne rukavice, a tijekom bušenja provrta i zaštitne nao ale.
Prilikom lemljenja postoji opasnost od opekotina te stoga pažljivo rukujte priborom za lemljenje.

OPERACIJSKA LISTA

REDOSLIJED RADNIH OPERACIJA OPIS RADA I NAPOMENE
Ocrtavanje, ozna avanje i
bušenje provrta i savijanje lima

Prema zadanom radioni kom crtežu ocrtajte
mjesta bušenja provrta na podlozi i pozicijama
izra enim od metala.
Šilom ozna ite mjesta provrta na podlozi, a
to kalom mjesta provrta na limu.
Savijte lim prema uputama u tehni koj
dokumentaciji.
Bušilicom probušite provrte.

Opasnosti: Mehani ke ozljede pri bušenju provrta i
savijanju lima. Prilikom bušenja provrta obavezno
pridržavati kliještama lim.

Izrada bimetalnog kontakta Spojite vijcima M3 i maticama dva lima (mjedeni i
eli ni od kojih je izra en bimetal), prilikom
spajanja pri vrstite samo tri vijka, vijak kojim se
bimetal pri vrš uje na drža spojite ete nakon što
drža bimetala pri vrstite na podlogu.

Opasnosti: Mehani ke ozljede pri rukovanju alatima.
Spajanje dijelova u cjelinu i
provjera ispravnosti tehni ke
tvorevine

Pri vrstite nosa bimetala i kontaktni lim za
podlogu.
Na nosa bimetala pri vrstite vijkom M3 i maticom
bimetal. S gornje strane bimetalne vrpce treba
biti eli ni lim, a s donje mjedeni lim.
Podesite bimetalnu vrpcu, nosa bimetala i
kontaktni lim tako da bimetalna vrpca ne dodiruje
kontaktni lim, razmak izme u glave vijka na
bimetalnoj vrpci i kontaktnog lima mora biti 1 2
mm.
Postavite svjetle u diodu u provrt na podlozi.
Na anodu svjetle e diode zalemite otpornik
Odrežite vodi e na odgovaraju u duljinu, skinite
izolaciju i zalemite na kontakte otpornika
(crvenom izolacijom izolirani vodi ) i katode
(crnom bojom izolirani vodi ).
Zalemite drugi kraj vodi a za kontakte nosa a
baterije.
Zalijepite nosa e podloge (pozicija 2) na podlogu.
Pozovite lanove povjerenstva kako bi zapalili
voštanu lu icu i tako provjerili ispravnost strujnog
kruga.

Opasnosti: Mehani ke ozljede pri rukovanju alatima i
opekotine pri lemljenju.
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