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ISO standardi 
 
• = International Organization for Standardization-Međunarodna 

organizacija za standardizaciju 

• nastali 1987. Godine 

• sjedište u Ženevi 

• sustav nacionalnih standardizacijskih propisa unutar 150 zemalja 

• norme standardizirane, mjerljive, usporedljive, jednake svugdje u svijetu 

 



ISO 128 
 
• -međunarodni standard o općim načelima prezentacije u tehničkim 

crtežima, s naglaskom na grafičke prikaze u tehničkim crtežima 

• - koristi se za ručne crteže i kompjuterske 2D crteže, ali ne i za 
kompjutersku 3D grafiku 

 



• -sastoji se od 13 dijelova: 
 
• -ISO 128-1  Uvod i indeks 
• -ISO 128-20 Osnovne konvencija za linije 
• -ISO 128-21 Priprema linija u CAD sustavima 
• -ISO 128-22 Osnovne konvencija i primjene pokazne i referentne 

linije 
• -ISO 128-23 Linije na građevinskim crtežima 
• -ISO 128-24 Linije na strojarskim crtežima 
• -ISO 128-25 Linije na crtežima brodogradnje 
• -ISO 128-30 Osnovne konvencija o pogledima 
• -ISO 128-34 Pogledi u strojarskim crtežima 
• -ISO 128-40 Osnovne konvencije za rezove i presjeke 
• -ISO 128-44 Presjeci u strojarskim crtežima 
• -ISO 128-50 Osnovne konvencije za prikazivanje površina presjeka 
• -ISO 128-71 Pojednostavljeni prikaz strojarskih crteža 

 



Vrste crta i njihova primjena ( ISO 128-24) 

 
• -Svaka crta, u strojarskom tehničkom crtanju, ima svoj  naziv, oznaku, 

točno propisan oblik, širine i primjenu 

• -Na crtežima se koriste dvije širine čiji je odnos 2:1 

• -Standardne širine crta su: 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 1,4 i 2,0. 

 






















