62. NATJECANJE MLADIH TEHNICARA

NATJECANJE
MLADIH

TEHNICARA Skolsko natjecanje - 2020. godina
Tehnicka kultura 7. razred - OBRADA MATERIJALA
Tema: IZRADA NAVOJA
RADNA LISTA

Nositelj teme: Josip Funarié¢

Uvod: Vij¢ani spoj je jedan od najvaznijih i naj¢e$¢ih rastavljivih spojeva koristen u
strojogradnji. Sastoji se od dva osnovna dijela — vijka i matice, a po potrebi se koristi i
podlozna plocica. Imaju Siroku i raznovrsnu primjenu $to ih ¢ini vrlo prakti¢nim jer se mogu
spajati razliCite vrste materijala, a mogu se sastavljati i rastavljati viSe puta bez oStecenja.
Navoja ima vise vrsta, a najce$¢e se koristi metri¢ki navoj. Izraduju se ru¢no i strojno. Ru¢na
izrada koristi se u pojedinacnoj i maloserijskoj proizvodnji. Razlikujemo narezivanje i
urezivanje navoja. Urezivanje je postupak izrade unutranjih navoja i za njih koristimo
navojna svrdla odnosno ureznike, a za izradu vanjskog navoja koristimo nareznice. Ureznici i
nareznice na jednoj strani imaju pocetno skosenje za laksi pocetak izrade navoja tako da
svaka nareznica ima oznacenu stranu koja je okrenuta u smjeru izrade. Prilikom urezivanja
navoja treba paziti da navojno svrdlo ulazi okomito u prije izraden provrt, a nareznik takoder
okomito u odnosu na tijelo vijka. Prilikom izrade i ureznik i nareznicu treba zakrenuti u
jednom smjeru pa malo vratiti nazad jer se na taj nacin lomi odvojena Cestica i sprjecava
oStecenje alata. Preporuca se koristenje sredstva za podmazivanje kako bi se olak$ao postupak
izrade.

Zadatak:

Tvoj zadatak je da u vremenu od 60 min. izradi$ navoj na vijku i plo¢ici po sljede¢em
redoslijedu:
1. Turpijanjem obraditi rezne bridove
Rezanjem izraditi utor za odvijac¢
Urezati i narezati navoj
Provjeriti funkcionalnost
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Prilikom rada koristit ¢eS pribor za ocrtavanje, alat za obradu metala te obradivati materijal s
popisa. Prije poCetka rada provjeri imas li sve Sto ti je potrebno:

SREDSTVA ZA RAD
materijal pribor, alat i zaStitna sredstva
e Aluminijsko plosnato 50x30x3 mm e Crtaca igla za obiljezavanje na limu
—1 kom. e Metar
e Aluminijski okrugli profil e Pomi¢no mijerilo




@8x60 mm -1 kom. .
Matica M8 DIN 934 8.8 — 1 kom. .

Bravarski kutnik

Metalno ravnalo

Turpija za metal (klju€arska uska do
2 mm) i Siroka plosnata

Tockalo

Cekic¢

Metalni Skripac

Stege za pri¢vrs€ivanje Skripca za
stol

Drveni uloSci za Skripac

Ruéna pila za metal

Svrdla za metal @3 1 @6,5 mm

Za skidanje srha svrdlo @10

1 vili¢asti klju¢ OK13 (za
Sesterokutnu maticu M8)

Odvijac ravni

Stolna ili aku busSilica

Drzac i nareznica M8x1.25

Drzac i ureznice M8x1.25

Strojno ulje 0,5 dI (bilo kakvo)

Napomena: primjeni sve mjere zastite i posebno pripazi na rad s oStrim i Siljatim
predmetima. Prilikom rada koristi zastitne rukavice i nao¢ale. Skripac sluZi za prihvat i
savijanje pozicije.

OPERACIJSKA LISTA

Upute i redoslijed postupaka za izradu alata:

Poz. | Radni postupak Pribor i alat Upute za rad
Kontrola Metalno ravnalo, metar. Provjeriti dimenzije pripremljenog
1. | to¢nosti materijala.
pripremljenog
materijala.
Obrada bridova | Plosnata turpija za metal, U metalni Skripac postaviti poz.1 i

metalni Skripac.

2 te lagano skinuti plosnatom
turpijom za metal oStre bridove.

Obiljezavanje,
tockanje i
busenje poz.2

Pribor za ocrtavanje na
metalu, metalni Skripac,
tockalo, ¢eki¢, svrdla za
metal ¢$3, $6,5 1 ¢10, busilica.

......

provrta prema nacrtu. Provrt prvo
busiti svrdlom ¢3, a nakon toga
$6,5. Svrdlom ¢10 lagano skinuti
srh sa buSenog provrta.

Rezanje utora

Metalni Skripac, ru¢na pila za
metal, turpija, drveni uloSci
za Skripac

Prema nacrtu pilom rezati i
turpijom obraditi utor za odvijac¢
poz.1.

Narezivanje
navoja na poz.1

Metalni Skripac, drzac i
nareznica M8x1.25, turpija,
drveni uloSci za Skripac

Turpijom skinuti brid 0,5/45° za
laksi pocetak narezivanja navoja.
Narezati navoj prema crtezu.
Napomena: prilikom narezivanja




navoja nareznica mora biti
okomita na vijak. Nakon svakog
punog okretaja vrati nareznicu
unatrag da bi odlomio ¢esticu.
Koristi sredstvo za podmazivanje
— nekoliko kapi.

Urezivanje
navoja na poz.2

Metalni Skripac, drzac i
ureznici M8x1.25, drveni
ulosci za Skripac

Urezati navoj prema crtezu.
Napomena: prilikom urezivanja
navoja ureznica mora biti
okomita na plo¢icu. Nakon
svakog punog okretaja vrati
ureznicu unatrag da bi odlomio
Cesticu. Ako koristi§ rucne
ureznike kojih ima 3 u kompletu
prvo ide onaj sa oznakom 1 pa 2 i
onda 3 ili onaj bez oznake.
Strojni ureznik ima sva 3 prolaza
odjednom. Koristi sredstvo za
podmazivanje — nekoliko kapi.

Provjera
funkcionalnosti

Poz.1 12, matica M8, kljuc
OK 13, plosnati odvija¢

Sastaviti poz.1 i 2. Postaviti i
pritegnuti maticu M8.

Tijekom cijelog postupka izrade prakti¢nog zadatka potrebno je voditi racuna o
moguéim izvorima opasnosti kako bi se izbjegle moguce ozljede.

Obvezno se mora koristiti propisana zaStitna oprema te radne operacije izvoditi na
maksimalno siguran nacin za ucenika.




